
Motor
- Monofaze 230V 50Hz
- IP44, Class B.
- Artırılmış güvenlik (Gaz)

250 ve 315 modeller için:
 IIG Exe IIC T3 Gb

EC: LOM 11 ATEX 2021 X Ek. 1

Model 800 için: EC nr.
 IIG Exe IIC T3 Gb

EC: LOM 08 ATEX 2052 X, Ek 2.
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ÇATI TİPİ FANLAR
TH ATEX Serisi

Çatı tipi fanlar TH ATEX
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TH-1200/315 EX

TH-1100/250 EX

PERFORMANS EĞRİLERİ
- qv : Hava debisi m³/h ve m³/s.
- pst : Statik basınç mmSS ve Pa.
- 20³C sıcaklık ve 760mmHg basınçta kuru hava.
- Performans verileri ISO 5801 ve AMCA 210-99 Standartlarına uygundur.
- LwA: Ses gücü seviyeleri fan giriş tarafında ve dB(A) olarak verilmiştir.

TH-800/200 EX 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Emiş
A 19 44 64 73 75 70 65 57 78

B 25 53 67 75 76 71 64 55 80

Atış
A 42 51 64 76 75 72 66 57 80

B 39 56 69 80 78 72 64 55 83

TH-1200/315 EX 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Emiş
A 29 45 61 62 68 68 62 56 72

B 39 49 70 66 68 69 62 56 75

Atış
A 42 52 66 70 74 66 64 56 77

B 38 44 74 72 72 72 65 56 79

TH-1100/250 EX 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

Emiş
A 40 51 64 68 69 72 63 57 75

B 39 53 68 69 67 68 62 54 74

Atış
A 54 55 68 78 80 78 67 58 84

B 39 53 69 75 76 74 66 57 80
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ÇATI TİPİ FANLAR
TH ATEX Serisi

Çatı tipi fanlar TH ATEX

ACOPEL EX N
Ex-proof flexible 
konnektör

ÖZEL AKSESUARLAR

Model Konnektör modeli ØA B
TH-800/200 EX ACOPEL EX-200/160 N 200 160
TH-1100/250 EX ACOPEL EX-250/160 N 250 160
TH-1200/315 EX ACOPEL EX-315/160 N 315 160

ÖLÇÜLER (mm)

Ø D

G

H

FCB

Ø A

Ø E

Model A B C D E F G H
TH-800/200 EX 400 300 245 197,5 10,5 20 312 377
TH-1100/250 EX 546 435 330 248 12 20 372 457
TH-1200/315 EX 735 560 450 312 12 20 450 544

A

B

Daha fazla bilgi için montaj aksesuarlarına bakınız.




