
MOTOR

Monofaze 230V-50Hz.
IP44, Sınıf B.
Patlama korumalı versiyon ATEX 
Yönergesi ile uyumludur.
800 modeli için:

II 2G Ex eb IIB T3 Gb
EC: LOM 08 ATEX 2052 X Ek 2. 
1100 ve 1200 modelleri için:

II 2G Ex eb IIB T3 Gb
EC: LOM 11 ATEX 2021 X Ek 1.
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EXPROOF FANLAR
TD-ATEX Serisi

Model Devir
(rpm)

Maksimum
çekilen

güç
(W)

Maksimum
çekilen
akım
(A)

Serbest 
atıştaki 

Hava debisi
(m3/h)

Çalışma 
sıcaklığı

(°C)

Ses basınç seviyesi*
(dB(A))

Ø
Duct
(mm)

Ağırlık
(kg)

Bağlantı
Şeması** 

(nº)
Emiş Yayılan Atış

TD-800/200 ATEX 2450 130 0,54 1.020 -20/+40 53 43 55 200 5 38

TD-1100/250 ATEX 2630 197 0,81 1.130 -20/+40 59 46 65 250 20 38

TD-1200/315 ATEX 2600 170 0,71 1.320 -20/+40 56 44 59 315 25 38
* Yayılan ses basıncı seviyesi, eğri “B” noktasında Emiş ve Atış’ta rijit kanallar bulunan serbest saha koşullarında 3 m’de ölçülmüştür.
** Seçili bağlantı şemasına bakınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

ÖLÇÜLER (mm)

A

Ø
D

C

H F

E G

B
14
0

60

I

Model A B C Ø D E F G H I

TD-800/200 ATEX 302 255 232,5 198 140 100 94 124 228,4

TD-1100/250 ATEX 386 324 291 248 168 145 140 155 339

TD-1200/315 ATEX 450 392 356 312 210 182 178 188 371
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EXPROOF FANLAR
TD-ATEX Serisi
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TD-1100/250 EXE
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TD-1200/315 EXE
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TD-800/200 EX
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TD-1100/250 EXE

A

B

C

0 200 400 600 800 1000 1200
0

10

20

30

40

50

60

70

0

100

200

300

400

500

600

700

0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

0

50

100

150

200

250

300

Pabs
W

A

B

C

TD-1200/315 EXE
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TD-1200/315 EX

TD-1100/250 EX

PERFORMANS EĞRİLERİ
- qv: m³/h ve m³/s cinsinden debi.
- psf: mmSS ve Pa cinsinden statik basınç.
- 20°C ve 760 mmHg de kuru hava.
- Performans verileri ISO 5801 ve AMCA 210-99 Standartları ile uyumludur.

TD-800/200 EX 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

Emiş
 A 27 43 53 61 69 69 65 56 73
 B 29 43 55 62 69 70 66 56 74
 C 39 49 69 71 74 70 63 55 78

Atış
 A 50 50 53 64 69 71 66 56 74
 B 44 45 54 66 70 71 67 57 75
 C 39 48 68 72 75 71 64 55 78

Yayılan
 A 7 38 37 44 58 61 52 39 63
 B 9 38 39 45 58 62 53 39 64
 C 19 44 53 54 63 62 50 38 66

TD-1100/250 EX 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

Emiş
 A 40 57 69 75 73 76 66 59 80
 B 40 58 70 75 72 74 65 57 79
 C 40 62 74 73 69 71 62 54 78

Atış
 A 54 55 70 80 82 81 72 62 86
 B 48 53 70 80 81 79 70 61 85
 C 41 56 72 80 78 76 68 58 84

Yayılan
 A 32 37 45 53 63 65 55 49 68
 B 32 38 46 53 62 63 54 47 66
 C 32 42 50 51 59 60 51 44 63

TD-1200/315 EX 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

Emiş
 A 32 55 67 69 71 69 64 59 76
 B 34 58 70 70 71 69 64 59 76
 C 39 63 73 72 73 70 65 58 79

Atış
 A 47 55 67 72 74 72 67 62 78
 B 42 57 71 73 74 72 67 61 79
 C 39 60 74 75 75 74 68 60 81

Yayılan
 A 20 37 49 55 61 60 51 48 65
 B 22 40 52 56 61 60 51 48 65
 C 27 45 55 58 63 61 52 47 66
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EXPROOF FANLAR
TD-ATEX Serisi

MONTAJ AKSESUARLARI

A

B

Fan modeli Bağlantı modeli ØA B
TD-800/200 EX ACOPEL EX-200/160 N 200 160
TD-1100/250 EX ACOPEL EX-250/160 N 250 160
TD-1200/315 EX ACOPEL EX-315/160 N 315 160

Daha fazla bilgi için Montaj aksesuarları bölümüne bakınız.

Model Type of
TD-ATEX

Nominal  
kanal

ölçüleri
L x H 
(mm)

MAR - 800 800/200 315 x 200
MAR - 1000 1100/250 400 x 250
MAR - 2000 1200/315 500 x 315

A
F

 ØG

E B

C

Model A B C E F Ø G
MAR - 800 355 240 37 220 335 9
MAR - 1000 440 290 42 270 420 9
MAR - 2000 540 355 52 355 520 9

MAR
Dikdörtgen kanal adaptörleri.

Model TD-ATEX Tipi
MRJ - 800 800/200
MRJ - 1000 1100/250
MRJ - 2000 1200/315

MRJ
Izgaralar, fanın emiş veya atış ağzına konur. Fana 
zarar verebilecek yabancı cisimlerin girişini önler.

ACOPEL EX
Patlamaya dayanıklı esnek 
bağlantı.


